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Raspberry PiはRaspberry Pi foundationの登録商標です。
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学習キット４ 接続構成

インター
ネト

microＨＤＭＩ

ＵＳＢ

インターネット接続用

初回設定時のみ

Raspberry Pi 4B
モニタ

モバイルバッテリ
3Ａ以上必要

マイクロＵＳＢ電源（TypeC)

ＵＳＢ電源

タブレット、スマホ、ＰＣなど
（テザリングで直接接続も可能）

ＶＮＣ接続
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学習キット設定マニュアル
1. Raspberry Pi起動

① マイクロＳＤカードを挿入

② 電源ケーブル接続

・Raspberry Piの裏面からマイクロＳ
Ｄカードを挿入します。
・Raspbian OS(Buster系列）と必要な

モジュール、ドライバをインストール
済です。

・Raspberry PiのマイクロＵＳＢ端子に
電源コードを挿入します。

・電源コードは付属しておりません。
必要な場合は、オプションで販売し
ております。
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学習キット設定マニュアル
2. モニター、キーボード接続

Raspberry Piとモニタ（ＨＤＭＩ接続）、マウス、キーボード（ＵＳＢ接続）を接続し、
初期設定を行います。ＶＮＣ設定が完了すると以降は使用しません。
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① モニタ接続

• モニター（ＴＶ、ＰＣでＨＤＭＩ端子の
あるもの）を準備します。

• マイクロＨＤＭＩケーブルにより、
Raspberry Piとモニタを接続します。

② マウス、キーボード接続

• デスクトップＰＣに接続しているマウ
ス、キーボードをＵＳＢでRaspberry 
Piと接続します。

• マウス、キーボードがBluetoothで
接続されている場合は、本体の
Bluetooth USBを外してRaspberry Pi
と接続します。
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ノートＰＣの場合は、
表示されません



学習キット設定マニュアル
3. 初期設定

（１）パスワード設定、ＳＵ切り替え
Raspberry Piが立ち上がったことを確認し、各種設定を行います。
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① ターミナルの立ち上げ

• 上のバーのターミナルをクリックして、ターミナル
ウンドウを開きます

• 初期は、ユーザアカウント：pi, ホスト名：
raspberrypiで立ち上がります：pi@raspberrypi:~ $ 

② コマンド入力への切り替え

• 立ち上げ時は、日本語入力になっております。
英語への切り替えは、CTL+jのキーを同時に押し
てください。日本語入力もCTL+jで戻ります

③ ルートユーザのパスワード設定
pi@raspberrypi:~ $ sudo passwd root
• 2回入力してください。

④ ルートユーザへの切り替え
pi@raspberrypi:~ $ su –
パスワード： カーソルは動きませんが入力してｅｎｔを
おしてください。
root@raspberrypi:~# 

all rights reserved 2019 spectrum technology co.



学習キット設定マニュアル

⑤ ネットワーク設定

• ＷｉＦｉの場合
• 上段のＬＡＮマークをクリックして、接続

したい、ＷｉＦｉ（ＳＳＩＤ）を選びます。

• パスワードを入力します。

• 次回からは自動で接続されます。

• ＬＡＮの場合
• 自動で接続されます。

• ＩＰアドレスは、ＬＡＮ上のＤＨＣＰから自
動で取得します。

• ＩＰアドレスをマニュアルで設定すること
も可能です。
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3. 初期設定

（２）ネットワーク設定
Raspberry Piが立ち上がったことを確認し、各種設定を行います。
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学習キット設定マニュアル

⑥ ＩＰアドレスの確認

Ifconfigと入力しipアドレスを確認します。Ｖ
ＮＣ接続時に使用します。

root@raspberrypi:~# ifconfig
• ＷｉＦｉの場合

• Wlan0のところにinetアドレスが出てきま
すのでのメモしておきます。

• 出ない場合は、# ip l set wlan0 upでリン
クをアップします。

• ＬＡＮの場合
• Eth0のところにinetアドレスが出てきます

のでのメモしておきます。
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3. 初期設定

（３）ＶＮＣ設定
Raspberry Piが立ち上がったことを確認し、各種設定を行います。
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学習キット設定マニュアル
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⑦ ＶＮＣのパスワードを設定します。
vncアイコンを押します。

⑧ 認証のパスワード変更をおしま
す。

⑨ ２回パスワードを入力します。今
後ＶＮＣアクセスする場合のパス
ワードになりますので、大切に
保管してください。

3. 初期設定

（３）ＶＮＣ設定
Raspberry PiにＶＮＣ接続を行うための登録を行います。インターネット回線を接続
したまま実施してください。
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学習キット設定マニュアル
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3. 初期設定

（３）ＶＮＣ設定
ＶＮＣ接続用クライアントソフトのインストールを行います。

⑭ ＶＮＣクライアント側インストール
• Windows PCの場合

• https://www.realvnc.com/download/vnc/windows/
• Exeファイルをダブルクリックで起動し、インストール

• vncビューワのみインストール。サーバは不要

• iOSの場合
• App storeからVNC viewerをダウンロードしてインストール

• Androidの場合
• Google playからvnc viewerを
ダウンロードしてインストール

all rights reserved 2019 spectrum technology co.

https://www.realvnc.com/download/vnc/windows/


学習キット設定マニュアル
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3. 初期設定

（３）ＶＮＣ設定
ＶＮＣサーバ（Raspberry Pi)への接続するためのソフトをＰＣなどにインストールします。。

⑮ ＶＮＣサーバ接続用ターミナルのインストール
RaspberryPiに接続し、ＶＮＣサーバを起動するためのターミナルをインストールします。ターミナルソ
フトはたくさんありますので、参考です。

• Windows PCの場合
• Teratermをインストールしてください。

• https://osdn.jp/projects/ttssh2/

• iOSの場合
• App storeからWebSSHをインストール

• Androidの場合
• Google playからJuiseSSHをインストール
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学習キット設定マニュアル

• windowsPCからVNCサーバを起動します。

① Teratermを起動します。Raspberry piのIPアドレスを入力します。例は192.168.1.22
② ユーザ名とパスフレーズを入力します。（デフォルト設定です）

• ユーザ名: pi
• パスフレース：pi1234

③ 接続が完了したら、pi@raspberry:~$のプロンプトがでます。

④ ＶＮＣサーバを起動します。$ vncserverと入力します。

最終行に接続されたipアドレスとデスクトップ番号が出ます。例：192.168.1.22：1
（この番号でクライアントから接続します）
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4. ＶＮＣ接続

Raspberry PiにＰＣ等からＶＮＣで接続します。ＨＤＭＩケーブルは切断して実
施してください。

① ②
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学習キット設定マニュアル

• windowsPCからVNCサーバを起動します。

① Teratermを起動します。Raspberry piのIPアドレスを入力します。例は192.168.1.22
② ユーザ名とパスフレーズを入力します。（デフォルト設定です）

• ユーザ名: pi
• パスフレース：pi1234

③ 接続が完了したら、pi@raspberry:~$のプロンプトがでます。

④ ＶＮＣサーバを起動します。$ vncserverと入力します。

最終行に接続されたipアドレスとデスクトップ番号が出ます。例：192.168.1.22：1
（この番号でクライアントから接続します）
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4. ＶＮＣ接続

Raspberry PiにＰＣ等からＶＮＣで接続します。

③

④
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学習キット設定マニュアル

• windowsPCのVNC Viewerを起動します。（クライ
アント接続）

① デスクトップのＶＮＣ Ｖｉｅｗｅｒのアイコンを
ダブルクリック

② ＶＮＣ Ｖｉｅｗｅｒに接続先のＩＰアドレスを入
力します。（サーバ接続時の最後に表示さ
れた内容）例：192.168.1.22：1

③ サーバへ接続するためのパスワードを入
力します。９ページ目で設定したもの。サー
バ側でライセンス時に設定したパスワード
になります。（最初、警告画面が出ますが
Ok, connectを押して接続してください）

④ RaspberryPIの画面が表示されます。
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4. ＶＮＣ接続

Raspberry PiにＰＣからＶＮＣ Ｖｉｅｗｅｒで接続します。

②

③
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学習キット設定マニュアル
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4. ＶＮＣ接続

Raspberry PiにＰＣからＶＮＣ Ｖｉｅｗｅｒで接続します。

• windowsPCのVNC Viewerを起動します。（クライ
アント接続）

① デスクトップのＶＮＣ Ｖｉｅｗｅｒのアイコンを
ダブルクリック

② ＶＮＣ Ｖｉｅｗｅｒに接続先のＩＰアドレスを入
力します。（サーバ接続時の最後に表示さ
れた内容）例：192.168.1.22：1

③ サーバへ接続するためのパスワードを入
力します。９ページ目で設定したもの（最
初、警告画面が出ますがOk, connectを押
して接続してください）

④ Windows画面上にRaspberryPIの画面が表
示されます。

Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ Ｐｉ画面とＷｉｎｄｏｗｓ画面でテキストな
どはコピペが可能です。（右クリック）

ファイルの移動は、ネットワークのフォルダ共有で
実施してください。

④
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学習キット設定マニュアル

• windowsPCのネットワークを確認します。

① RASPBERRYPIとネットワークに表示されます

② ダブクリックするとPi>フォルダ一覧が見れ
ます

③ Documentsでファイルのやりとりを実施して
ください。書き込み、読み出しの双方がで
きるように設定してます。
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5. samba接続確認

Windowsとネットワークを共有し、ファイルの共有を可能とします。非常に便
利です。既に設定済です。

①

③

②
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raspberrypiが現れない場
合はIPアドレスを入力し
てください。
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